
SISTEMAS DE INSPECCIÓN EN CONDUCTOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resolución de pantalla 640 x 480 

4 pilas AA Alimentación 

Pantalla LCD 3,5'' TFT-LCD 

Resolución de cámara 704 x 576 (PAL) 

Estanqueidad 
(sólo cámara) 

IP-67 

Tiempo de carga 3 horas 

2 horas Duración de batería 

Longitud de eje flexible  1 m (ampliable 
hasta 4 m) 

Alimentación externa 5 V 

Dimensiones
(L x A X Al)

256 x 95 x 153 mm 
(sin eje flexible) 

Peso 530 g 

Resolución de la cámara 
704 x 576 (PAL)

ACCESORIOS OPCIONALES

 COD. AC3303404

EXTENSIÓN PARA
CÁMARA de 1m

Incluye maletín para 
su transporte

RECARGABLE

BATERÍACONEXIÓN
WIRELESS

CÁMARA
SUMERGIBLE

visionano
Sistema de vídeo inspección ultra portátil

VISIONANO es un sistema ultra portátil y ultraligero 
¡solo pesa 530 g!, para utilizarlo como herramienta 
comercial, para la realización de inspecciones puntuales, 
de corto alcance, en conductos de sistemas de ventilación. 
Muchas veces lo que no se ve o no se puede 
demostrar, es la barrera que pospone un trabajo 
siempre necesario, cuando hablamos de la 
limpieza de conductos en sistemas de 
climatización. 
Tiene un alcance máximo de 4 metros.
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