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La solución definitiva en aspiración negativa La solución definitiva en aspiración negativa 
para limpieza de conductospara limpieza de conductos

Hepair 6000 es la solución definitiva en aspiración 
negativa para la limpieza de conductos de aire y 
de sistemas de climatización.
Este aspirador de presión negativa ofrece una 
potencia de aspiración de 6200 m3/h de caudal 
máximo, que permite afrontar todos los trabajos 
por muy exigentes que sean.
Dispone de un variador integrado para adaptar la 
succión de aire al consumo de la toma de corriente, 
optimizando así la potencia del equipo.
Hepair 6000 es un aspirador monofásico que permite 
conectarse a cualquier toma de corriente. Rapidez, 
versatilidad y potencia en un solo equipo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

230 V / 50-60 Hz
110 V / 50-60 HzAlimentación eléctrica

Caudal máximo 

Caudal con filtro F7 

Caudal con filtro H13 

Depresión máxima 

Nivel de filtración 1 F7

Nivel de filtración 2 H13

Grado de separación >99%

Potencia de motor 1250 W 

6200 m³/h / 3200 cfm

5350 m³/h / 2000 cfm

4800 m³/h / 1800 cfm

1300 Pa / 0,2 psi 

APLICACIONESAPLICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALESACCESORIOS OPCIONALES

FILTRO ABSOLUTOFILTRO ABSOLUTO
HEPA 13HEPA 13

MANGA ASPIRACIÓNMANGA ASPIRACIÓN
Ø300 mm - 5 m lang

MANGA ASPIRACIÓNMANGA ASPIRACIÓN
Ø400 mm - 5 m lang

FILTRO DE BOLSAS F7FILTRO DE BOLSAS F7

ADAPTADOR “Y” Ø400. ADAPTADOR “Y” Ø400. 
Para colocar la manga 
en conductos cuadra-
dos y circulares.

Fácil transporte, 
tanto horizontal 

como verticalmente.CONDUCTO
CIRCULAR CONDUCTO

FIBRA
CONDUCTO
CUADRADO

SECCIÓN
300 a
1200 mm

Consumo de corriente

Nivel de ruido 

Dimensiones 
(L x A x Al)

Peso sin filtros
Peso con filtros

5,6 A // 11,2 A   

80 dB 

750 x 670 x 1300 mm  
29,5 x 26,4  x 51,2 inches

80 kg / 176 lb 
100 kg / 220 lb

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN EN CONDUCTOS

DECANTADOR MANGA.DECANTADOR MANGA.
Forma de “T” que termina 
en un depósito de 120 l.

ADAPTADOR “Y” Ø300. ADAPTADOR “Y” Ø300. 
Para colocar la manga 
en conductos cuadra-
dos y circulares.

AC3101321 AC3101320

AC3101316 AC3101317

AC3101405

AC3101322  

AC3101406


