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Equipo de limpieza por ultrasonidos

La limpieza ultrasonica consiste en la energia

que se inicia en el generador vy se distribuye a los
emisores de ultrasonidos, situados en un lateral de
la cuba. De esta forma, hacen implosionar la
molécula de agua [cavitacion), generando un
microcepillado en la pieza a limpiar. Este proceso
unido a la temperatura que ofrece el equipo, hace
que la limpieza de filtros y rejillas sea mucho

mas rapida y efectiva.

s/ Capacidad para 4-5 filtros de cocina simultdneamente
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Filtros Rejillas AC

RAPIDEZ. En cuestion de segundos se elimina la suciedad

sin necesidad de ningun tipo de acabado manual, conseguimos

la limpieza y la desinfeccion en una sola operacion.

EFICACIA. La accion de los ultrasonidos penetra en todas
las cavidades, proporcionando una limpieza extrema.

AHORRO. Se reduce la cantidad de agua y de producto
de limpieza. El agua se reutiliza para sucesivos lavados.

ECOLOGICO. El liquido de limpieza se compone de agua
y una pequefia proporcion de un detergente especifico.
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SONICLEAN. SONIPOWER.
Detergente para limpieza Potenciador de limpieza
de piezas metdlicas. para afadir al detergente.
Envase de 10 litros Envase de 10 litros.
PQ8100501 PQ8200200

((( SISTEMA DE LIMPIEZA ULTRASONICA DE REJILLAS Y DIFUSORES

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacion eléctrica 5536%\Qz QBO,XZ
Potencia de ultrasonidos 1200 W 900 W
Potencia del calentador 2000w | 1000 W
Frecuencia de ultrasonidos | 28 kHz
Numero de transductores | 24 uds

Dimensiones exteriores
(LxAxAl

800 x 530 x 1060 mm
315 %208 x41,71in

Dimensiones interiores
(LxAxAl

530 x 290 x 550 mm
20,8 x 11,4 x 21,6in

Volumen interior

85L

Peso

87Kg






